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کابل های تلفنی جهت سیم کشی داخل
ساختمان با عایق HDPE و روکش PVC و

شیلد آلومینیومی

حداکثر ولتاژ کارکرد
300V

ولتاژ نامی
(500V (AC

حداکثر مقاومت هادی
حداکثر مقاومت هادی

147Ω/Km :0.4mmبرای

101Ω/Km :0.5mm برای

65Ω/Km :0.6mm برای

36.6Ω/Km :0.8mm برای

مشخصات فنی

Cu/HDPE/OSCR/PVC

 ساختار لایه ها

1 جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس
(مفتولی)

گروه ، Bکلاس ، IIIتیپ PE جنس عایق: آمیزه
ASTM D مطابق استاندارد ،E8 4 یا 5 و از نوع

– 1248

شناسائی رشته ها: دو رشته مطابق رنگ بندی
استاندارد به یکدیگر تابیده شده و تشکیل یک

زوج را می دهند. سپس زوج ها به یکدیگر تابیده
شده و یک لایه نوار پلی استر به صورت طولی یا

عرضی برای افزایش مقاومت عایقی روی آنها
قرار می گیرد.

شیلد: یک لایه فویل آلومینیومی به صورت طولی

 ساختار کابل
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محدوده دمایی
+70℃ 30- تا℃

ظرفیت خازنی متقابل
52±4nf/Km

حداقل مقاومت عایقی
20,000MΩ.Km

استاندارد مرجع
IEC 60189

VDE 0816

کد کابل
J2Y (St) Y

یا عرضی به عنوان شیلد در تماس با تک
رشته ای از مس ساده یا قلع اندود.

YM1 نوع PVC جنس روکش: آمیزه

رنگ روکش: طوسی

این نوع کابل ها برای انتقال سیگنال های آنالوگ یا

دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس،

سیستم های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم های

مخابراتی و سیستم های کارت ساعت کاربرد دارند.

 کاربرد
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وزن تقریبی 

 (Kg / Km)

میانگین قطر نهایی 

(mm)

ضخامت نامی روکش 

(mm)

ضخامت نامی عایق 

(mm)
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وزن تقریبی 

 (Kg / Km)

میانگین قطر نهایی 

(mm)

ضخامت نامی روکش 

(mm)

ضخامت نامی عایق 

(mm)

234.20.60.2

375.50.60.2

465.90.60.2

646.70.60.2

707.20.70.2

1098.50.80.2

1289.50.80.2

18010.60.90.2

274.60.60.2



وزن تقریبی 

 (Kg / Km)

میانگین قطر نهایی 

(mm)

ضخامت نامی روکش 

(mm)

ضخامت نامی عایق 

(mm)

425.80.60.2

586.40.60.2

827.40.60.2

887.70.60.2

1268.510.2

16710.410.2

20511.71.10.2

24512.71.20.2

30814.21.20.2
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وزن تقریبی 

 (Kg / Km)

میانگین قطر نهایی 

(mm)

ضخامت نامی روکش 

(mm)

ضخامت نامی عایق 

(mm)

38215.81.20.2

52818.41.40.2

73021.61.40.26



خارج ساختمان ( زمینی ) 
قبلی

کابل های ابزاردقیق (ساده / شیلددار)
بعدی
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